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Doors with purpose.

Montage av narvarosensor tradorr

For narvarosensor Eye-tech/4Safe och Flatscan ska hal for kabeldragning goras i
montfageplatta. Figur 1 visar placering av hal for Eye-tech/4Safe (a) respekifive Flatscan (b).
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Figur 1, Placering hdl montageplatia

Narvarosensor Eye-tech/4safe ska monteras enligt Figur 2 och Not 1. Narvarosensor
Flatscan monteras enligt tillverkarens instrukfion.

30,0 Not 1

Not 1 Matt 30,0 galler fér G-sida dérrblad
Matt 40,0 galler for A-sida dérrblad

Figur 2. Placering Ndrvarosensor dorrblad.
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Om dorren ar bestalld "forlbereft for narvarosensor” ska genomgadende urtag goras i
aorrbladet, se Figur 3 for placering. Urfaget ska ha samma placering fran framkant/bakkant
dorrblad och dverkant dorrblad oavseft om det ar placerat pd A- och/eller G-sida, aktiv
och/eller passiv dorr.

For Eye-tech/4safe rekommenderas utanpdliggande kabeldragning pd A-sidan mellan
narvarosensor och hél i dorrblad. Detfa s aft narvarosensorn infe placeras for nara kanten
av dorrbladet och karmen.

For Flatscan ar utanpdliggande kabeldragning valfritt.
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Figur 3. Placering hdltagning dérrblad vid "férberett for”
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